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Laboratorio Munarato « produzione auricolari su misura

via Roma 35 - 35020 Arre (PD) - www.munarato.com

MUNARATO

Otoprotettoriin silicone a morbidezza differenziata con condot
toinsilicone 40 shore e conca in silicone 70 shore. | Cens passi -
ve sono ideali per la protezione dal rumore causato dall’utilizzo

di armi da sparo; essi sono inoltre gia predisposti per ospitare i
moduli elettronici ordinabili a parte ed essere quindi trasformati

in tappi amplificati in un secondo momento.

« Morbidezza differenziata

- Ideali per la caccia ed il tiro sportivo

« Trasformabili in tappi amplificati in un secondo momento

« Attenuazione selettiva delle frequenze dannose

« Condotto trasparente per una pulizia piu precisa

DATI TECNICI

Materiale: Silicone S40+S70

SNR: 25 dB

Extra: Cordino, Colori Extra

Dotazione: Borsello, Istruzioni

Colore: Auricolare destro rosso, Auricolare sinistro blu,
Modulo passivo rosso a destra e blu a inistra.
Altri colori disponibili come optionals.

CERTIFICAZIONI

Gli Otoprotettori CENS® Proflex sono conformi alle richieste del -
la norma europea DIN EN 352-2 sui Dispositivi di Protezione in -
dividuale (DPI).

APPLICAZIONI

Gli otoprotettori CENS sono indicati perla caccia e per tutte le
discipline del tiro

PRODUTTORE

Auricolari su misura prodotti da Puretone presso Laboratorio Munarato

/

Attenuazione del suono - moduli Passive
Ilo passivo - attenuazione del suono
cTest Report N: 1.12.07.25
‘equenza(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
nuazionemedia | 242 235 223 228 235 321 304 368
iazionestandard | 45 36 28 38 34 38 38 56
ezionepresunta | 197 199 195 190 201 283 266 312
H=26 M=21 L=20
SNR=?5
W,
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